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Характеристика

Дренажные насосы серии WQ используются для откачки загрязненной воды, сточно-масных сред, производственных 
отходов промышленных предприятий из дренажных колодцев, котлованов, бассейнов, водоемов, септиков и прочее.

Преимуществом насосов является надежность, высокая производительность,низкое потребление электроэнергии.
Оборудование имеет широкий спектр использования в различных отраслях промышленности и коммунального хозяйства

Эти насосы можно использовать для стационарной постоянной работы или использовать как мобильный агрегат при 
ликвидации затоплений котлованов, подвальных помещений, приямков и прочее.

Для защиты от "сухого хода" насосы возможно копмлектовать поплавковыми выключателеми, которыые запускают и
отключают насос в зависимости от уровня жидкости. 

Кроме того, возможна комплектация пультом управления необходимой мощности для защиты двигателя насоса от 
перегрузки, перекоса фаз, обрыва фазы,  с возможностью подключения поплавковых выключателей.

Расходно-напорные характеристики насосов даной серии находятся в диапазоне:
- Расход: от 10 до 3000 м3/час.
- Напор: от 7 до65 м.

Основные параметры



Рабочие характеристики
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Технические характеристики
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Технические характеристики
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Технические характеристики
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Монтажные размеры (стационарное подключение)
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J L M m n  e E  x E 

162 465 395 100 50 16 600x600 

162 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 600x600 

195 465 395 100 50 16 650x600 

195 465 395 100 50 16 650x600 

190 465 395 100 50 16 650x600 

190 465 395 100 50 16 650x600 

190 465 395 100 50 16 650x600 

190 465 395 100 50 16 800x650 

190 465 395 100 50 16 900x750 

190 465 395 100 50 16 900x750 

215 465 395 100 50 16 650x600 

215 465 395 100 50 16 650x600 

215 465 395 100 50 16 650x600 

215 465 395 100 50 16 750x650 

270 520 437 100 50 16 750x650 

270 520 437 100 50 16 750x650 

270 520 437 100 50 16 750Ч650

270 520 437 100 50 16 900x750 

270 520 437 100 50 16 900x750 

270 520 437 100 50 16 900x750 

270 520 437 100 50 16 900x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x750 

415 600 525 100 50 20 1000x800 

405 600 525 100 50 20 1000x800 

405 600 525 100 50 20 1000x800 

Монтажные размеры (стационарное подключение)
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Монтажные размеры (стационарное подключение)
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Монтажные размеры (стационарное подключение)
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Монтажные размеры (мобильной установки)
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Монтажные размеры (мобильной установки)
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Способы установки
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