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nach Auswahl der Dosierausrüstung 
	
	
	
	
	
	
	


	
	Informationen zum Kunden
	

	
	Name der Organisation:
	
	

	
	Die Adresse:
	
	

	
	Ansprechpartner:     
	
	

	
	Tel.:
	
	Fax:
	
	E-mail/Web:
	
	

	
	Umfang der Tätigkeit der Organisation:
	
	

	
	
	

	
	1. Leistung der Dosierpumpe
	

	
	1.1 Zufuhr erforderlich:
	
	l/h
	
	

	
	1.2 Gegendruck der Pumpe:
	
	Bar
	
	

	
	1.3 Erforderliche Dosierungsgenauigkeit:
	
	± %
	
	

	
	1.4 Umgebungstemperatur:
	
	°С
	
	

	
	
	

	
	2. Parameter des zu dosierenden Mediums 
	

	
	2.1 Name der Flüssigkeit:
	
	

	
	2.2 Chemische Formel:
	
	

	
	2.3 Temperatur:
	
	°С
	
	2.4 Konzentration:
	
	%
	

	
	2.5 Viskosität: 
	
	sPz, cSt (stellen Sie sicher, dass Sie die Maßeinheit angeben)
	

	
	2.6 Dichte:
	
	g/cm3
	
	2.7 Vorhandensein von festen Einschlüssen:
	
	

	
	2.8 Eigenschaften des zu dosierenden Mediums (Niederschlag, Kristallisation usw.):         
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	3. Pumpensteuerung (Leistungsänderung)
	

	
	3.1 Manuell (Bedienerbedienung):
	
	

	
	3.2 Extern:
	
	

	
	
	3.2.1
	von einem externen analogen 4-20 mA-Signal:
	
	

	
	
	3.2.2
	von einem externen Impuls (Impulsflussmesser):
	
	

	
	
	3.2.3
	nach Konzentration (pH-Wert, Redox, Cl2, H2O2, O3 usw.):
	
	

	
	3.3 Frequenzumrichter (für Asynchronmotoren):
	
	

	
	
	3.3.1
	der Umrichter ist am Pumpenmotor montiert:
	
	

	
	
	3.3.2
	externer Wandler:
	
	

	
	3.4 Elektrischer Servomotor (ändert automatisch die Hublänge des Kolbens):
	
	

	
	
	3.4.1
	Explosionsgeschützte Ausführung des Servomotors:
	
	

	
	3.5 Zähler für die Anzahl des Kolbenhubs:
	
	

	
	
	

	
	4. Eigenschaften des Elektromotors
	

	
	4.1 Versorgungsspannung (V):
	
	Frequenz (U/min)
	
	

	
	4.2 Explosionsschutz:
	
	

	
	EExd(e):
	
	EExe:
	
	Exn:
	
	kein Explosionsschutz:
	
	

	
	
	

	
	5. Anschlussart
	

	
	5.1 Anschluss für flexiblen Schlauch:
	
	

	
	5.2 Gewindeanschluss:
	
	

	
	5.3 Flanschanschluss:
	
	

	
	5.4 Sonstiges:
	
	

	
	
	



