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Cuestionario
selección de equipos de dosificación 
	
	
	
	
	
	
	


	
	Información del cliente
	

	
	Nombre de la organización:
	
	

	
	Dirección:
	
	

	
	Persona de contacto:     
	
	

	
	Teléfono:
	
	Fax:
	
	E-mail/Web:
	
	

	
	Ámbito de la organización:
	
	

	
	
	

	
	1. Características de funcionamiento de la bomba dosificadora
	

	
	1.1 Alimentación requerida:
	
	l/h
	
	

	
	1.2 Contrapresión de la bomba:
	
	bar
	
	

	
	1.3 Precisión de dosificación requerida:
	
	± %
	
	

	
	1.4 Temperatura ambiente:
	
	°C
	
	

	
	
	

	
	2. Parámetros del medio dosificado 
	

	
	2.1 Nombre del líquido:
	
	

	
	2.2 Fórmula química:
	
	

	
	2.3 Temperatura:
	
	°C
	
	2.4 Concentración:
	
	%
	

	
	2.5 Viscosidad: 
	
	CPs, cCt (asegúrese de especificar las unidades de medida)
	

	
	2.6 Densidad:
	
	g/cm3
	
	2.7 Presencia de inclusiones sólidas:
	
	

	
	2.8 Características del medio dosificado (precipitación, cristalización, etc.):         
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	3. Control de la bomba (cambio de rendimiento)
	

	
	3.1 Manual (control del operador):
	
	

	
	3.2 Externo:
	
	

	
	
	3.2.1
	de la señal analógica externa 4-20 mA:
	
	

	
	
	3.2.2
	de pulso externo (medidor de flujo de pulso):
	
	

	
	
	3.2.3
	por concentración (niveles de pH, Redox, Cl2, H2O2, O3 etc.):
	
	

	
	3.3 Convertidor de frecuencia (para motores asíncronos):
	
	

	
	
	3.3.1
	convertidor montado en el motor de la bomba:
	
	

	
	
	3.3.2
	convertidor remoto:
	
	

	
	3.4 Servomotor eléctrico (cambia automáticamente la longitud del recorrido del émbolo):
	
	

	
	
	3.4.1
	Versión a prueba de explosiones del servomotor:
	
	

	
	3.5 Contador del dígito del movimiento del émbolo:
	
	

	
	
	

	
	4. Características del motor eléctrico
	

	
	4.1 Tensión de alimentación (V):
	
	Frecuencia (rpm)
	
	

	
	4.2 Protección contra explosiones:
	
	

	
	EExd(e):
	
	EExe:
	
	Exn:
	
	no a prueba de explosiones:
	
	

	
	
	

	
	5. Tipo de conexión
	

	
	5.1 Conexión de manguera flexible:
	
	

	
	5.2 Conexión roscada:
	
	

	
	5.3 Conexión de brida:
	
	

	
	5.4 Otros:
	
	

	
	
	



