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	 nr P/N
	Nazwa parametru
(charakterystyka)

	Rozmiar
	Wymagania klienta

	1
	FUNKCJONALNY

	1.1
	Podawanie
	m3/h
	

	1.2
	Napór
	m
	

	1.3
	Ciśnienie wlotowe / wylotowe (nie więcej)
	kgf / cm2
	

	1.4
	Zapas kawitacyjny (nie więcej)
	m
	

	1.5
	Do pomp półzanurzalnych (zatapialnych) :
	
	

	1.5.1
	Głębokość zanurzenia (odległość od powierzchni cieczy do rury ssącej)
	m
	

	1.6
	Opcje zaawansowane:


	2
	MEDIUM POMPOWANE

	2.1
	Nazwa pompowanego medium
	

	2.2
	Zawartość cząstek stałych:

	2.2.1
	Stężenie objętościowe
	%
	

	2.2.2
	Rozmiary cząstek (ścierne/nieścierne)
	mm
	

	2.3
	Temperatura pracy, tp
	0Z
	

	2.4
	Lepkość (kinematyczna) przy tp
	SST (mm2/z)
	

	2.5
	Gęstość przy tp
	kg / m3
	

	2.6
	Opcje zaawansowane:


	3
	MATERIAŁY ODPORNE NA POMPOWANĄ CIECZ

	3.1
	- Stal 20H13L, 12H18N9T, 35L lub inne
- brąz cynowy
- SCH 20
- guma IRP 1225, IRP 1314

	4
	USZCZELNIENIE WAŁU

	4.1
	Dławik pojedynczy / podwójny (s / SD)
	
	

	4.2
	Końcówka pojedyncza/podwójna (5/55)
	
	

	4.3
	Opcje zaawansowane:


	5
	WARUNKI PRACY (INSTALACJI)

	5.1
	Wykonanie klimatyczne i kategoria zakwaterowania podczas pracy zgodnie z GOST 15150-69
	
	

	5.2
	Klasa wybuchowości i strefy pożarowej według Zasady urządzania instalacji elektrycznych   
	
	

	5.3
	Konieczność doprowadzenia czynnika chłodzącego / grzewczego
	tak/nie
	

	5.4
	Opcje zaawansowane:


	6
	NAPĘD

	6.1
	Napięcie, liczba faz
	Wolt
	

	6.2
	Częstotliwość sieci 
	Hz
	

	6.3
	Prędkość obrotowa wału silnika elektrycznego
	1 / min.
	

	6.4
	Dostępność urządzeń zabezpieczających
	
	

	6.5
	Obecność regulacji prędkości obrotowej
	
	

	
	Opcje zaawansowane:


	7
	ZAŁĄCZNIK: schemat instalacji, inne wymagania



